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The procedure of investigation of the interference aerodynamic performances of a pendant load in share with the carrier flight and during its separation is offered. The procedure bases on weight experiment in a wind tunnel with modeling of process separation the model of a load from half-model of carrier. The results of examinations in comparison with results of flying trials are given. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ СПІЛЬНОГО ПОЛЬОТУ ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПІДВІСНОГО ВАНТАЖУ ВІД АВІАЦІЙНОГО НОСІЯ

Запропонована методика дослідження інтерференційних аеродинамічних характеристик підвісного вантажу в спільному з носієм польоті та в процесі його відокремлення, яка полягає в проведенні вагового експерименту в аеродинамічній трубі з моделюванням процесу відокремлення моделі вантажу від напівмоделі носія. Наведені результати досліджень в порівнянні з результатами льотних випробувань.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕГО ПОЛЕТА И ОБОСОБЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ГРУЗА ОТ АВИАЦИОННОГО НОСИТЕЛЯ
Предложена методика исследования интерференционных аэродинамических характеристик подвесного груза в совместном с носителем полете и в процессе его отделения, которая состоит в проведении весового эксперимента в аэродинамической трубе с моделированием процесса отделения модели груза от полумодели носителя. Приведены результаты исследований в сравнении с результатами летных испытаний.

