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КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК И ПОДАТЛИВОСТИ СТЕНКИ НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ТРЕНИЕ
Экспериментально исследовано в диапазоне чисел Рейнольдса 106 ( 2(107 гидродинамическое сопротивление продольно обтекаемых жесткого цилиндра и цилиндра с эластичным покрытием при подаче в пристеночную область через носовую щель водного раствора полиэтиленоксида. При комплексном воздействии получено повышение гидродинамической эффективности по сравнению с применением отдельных факторов.

Експериментально досліджено в діапазоні чисел Рейнольдса 106 ( 2(107 гідродинамичний опір взподож обтічних жорсткого циліндра та циліндра з еластичним покриттям при подачі в примежову область через носовую щілину водного розчину поліетиленоксиду. При комплексній дії одержано підвищення гідродинамічної ефективності в порівнянні із застосуванням окремих факторів.

Hydrodynamic drag of longitudinally flowed the rigid cylinder and cylinder with elastic coating experimentally is investigated in a range of Reynold's numbers 106 ( 2(107 at feeding in near wall area through a nose slot of a water solution of polyoxiethylen. At complex action the raise of hydrodynamic effectiveness on a comparison with application of the separate factors is obtained.

